






Питание от сети переменного тока ~220 / 230 В

Максимальный ток коммутации 16 А

Максимальная мощность нагрузки 3600 Вт

Потребляемая мощность 2 Вт

Диапазон регулирования температуры от +5°С до +90°С

Шаг регулирования температуры 0,5 °С

Защита корпуса IP 20

Датчик температуры воздуха встроенный

Датчик температуры пола NTC 10K
выносной, 10кОм

Материал корпуса трудновоспламеняющийся пластик



 

 

 







 

 











Кнопка Период Символы Время Установка Температура Установка

Будние 
дни

1 6:00

Период
времени

25 ºС

2 8:00 22 ºС

3 11:30 24 ºС

4 12:30 24 ºС

5 17:30 28 ºС

6 22:00 22 ºС

Выходные 1 8:30 25 ºС

2 23:00 22 ºС



№ Описание параметра Значения, установ-
ленные по умолчанию Диапазон

00
Калибровка комнатной тем-

пературы (встроенный датчик 
температуры воздуха)

- 0,1 ºС



№ Описание параметра Значения, установ-
ленные по умолчанию Диапазон

01
Калибровка температуры пола 
(выносной датчик температуры 

пола)
- 0,1 ºС

02 Режим датчика 01

00: Встроенный датчик
01: Выносной датчик тем-

пературы пола
02: Оба датчика

03 Настройка макс. температуры 35 ºС 30-60 ºС

04 Настройка мин. температуры 5 ºС 5~15 ºС

05

Точность - терморегулятор 
выключит/включит обогрев 
при превышении заданной 

температуры на установленное 
значение

1 ºС 0~10 ºС

06
Функция защиты от замерзания 

при выключенном терморегу-
ляторе

0 00: Включена
01: Выключена



№ Описание параметра Значения, установ-
ленные по умолчанию Диапазон

07 Режим выходного дня 0
00: 5/2
01: 6/1
02: 7

08 Время задержки включения 0 0~10 секунд

09 Настройка ограничения темпе-
ратуры пола 35 ºС 5-60 ºС

10 Настройка температуры при 
включении режима «отпуск» 10 ºС 5~20 ºС

11 Измерения температуры 0 00: ºС 
01: ºF

12 Сброс на заводские установки 0 00: Рабочий режим
01: Сброс



№ Описание параметра Значения, установ-
ленные по умолчанию Диапазон

13 Время адаптивной функции 0 00: 0-30 минут

14 Адаптивная функция 0 00: Выключена
01: Включена

Если функция включена, то в течении нескольких дней будет произведен анализ для опре-
деления и корректировки наиболее точного времени включения системы электрообогрева 
с целью достижения заданной температуры к заданному времени. 

15 Функция проветривания 0 00: Выключена                                                               
01: Включена  

Если функция включена, то при регистрации резкого падения температуры более 3 ºС (при 
открытом окне) система обогрева будет выключена на 30 минут.  








